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Цель работы:	качественное определение воспламеняемости аэрозолей мелкодисперсных органических порошков с оценкой взрывоопасных свойств.



Схема установки

Прибор ПКО-1М (рис. 1) состоит из основания 1, на котором смонтирована на опорах 2 труба 3 из тугоплавкого стекла с нанесёнными на ней рисками для определения длины отброса пламени. Внутри трубы установлена нагревательная труба 4 из нихромовой проволоки, навитой на кварцевую трубку
. 
Н
а 
направляющей, которая прикреплена к одной из опор, установлен механизм распыления пыли 6, состоящий из корпуса, поршня 7 с пр
у
жиной, передней и задней крышек, сопла 8 и стопорного винта 9.


Д
ля 
очистки трубы от копоти и налёта пыли пред
у
смотрена 
возможность отодвигать механизм распыления пыли по направляющей с поворотом его в сторону.


К
онтроль 
за температурой нагревательной спирали осуществляется с помощью те
р
мопары и милливольтметра 10. 
С
ила 
тока и напряжение на нагревательной спирали ко
н
тролируются соответственно амперметром 12 и вольтметром 13. 
Н
апряжение 
на нагр
е
вательной спирали регулируется с помощью автотрансформатора 11.



�



Рис. 1. Прибор ПКО-1М
:

1
 
— 
основание; 2 
— опоры; 3 
— труба из тугоплавкого стекла; 4 
— нагревательная спираль; 5 
— опора с термопарой; 6 
— механизм распыления пыли; 7 
— поршень;
 
8
 
— 
сопло;
 9 
— стопорный винт; 10 
— милливольтметр; 11 
— автотрансформатор; 12 
— амперметр; 13 
— вольтметр; 14 
— пусковая кнопка.



Таблица 1



О
р
иентировочная зависимость
 температуры нагревательной спирали от напряжения (
т
ока
)



Напряжение, В
�
Сила тока, А
�
Температура нагрева сп
и
рали, 
о
С
�
�
30
�
1,25
�
400
�
�
40
�
2,50
�
530
�
�
50
�
4,00
�
670
�
�
60
�
5,80
�
810
�
�
Порядо
к выполнения работы



Включить автотрансформатор 11 в электросеть и по вольтметру 13 установить вел
и
чину напряжения 4
0 В
. 
Н
ажать 
пусковую кнопку 14.


Поршень 7 механизма распыления пыли оттянуть в крайнее положение до появления щелчка фиксирующего его стопорного винта 9.

Пробу испытуемой пыли (
0,3…0,5 г
)
 
засыпать через воронку в сопло 8 механизма ра
с
пыления пыли. 
У
далить 
воронку и сопло плотно закрыть пробкой.

Медленным поворотом рукоятки автотрансформатора 11 увеличить напряжение на н
а
гревательной спи
р
али до 60 В.

При достижении температуры нагрева спирали 810(20
 
(С, 
произвести выброс иссл
е
дуемой пыли на раск
а
лё
н
ную спираль
, для чего оттянуть стопорный винт 9 механизма расп
ы
ления пыли. Наблюдать за направлением отброса пламени в трубе 3 
(
(
вперёд
(
 и 
(
назад
(
)
 и зафиксировать ориентировочную длину отброса пламени.

Результаты наблюдений занести в таблицу 2.


Опыт повторить 2 раза;


По результатам испытаний качественно оценить опасность исследуемой пыли.



Таблица 2



Экспериментальные данные



№
�
Наименование 
�
Температура 
�
Направление отброса пламени
�
Длина о
т
бр
о
са 
�
�
�
п/п
�
иссл
е
ду
е
мой п
ы
ли
�
источника заж
и
гания, (С
�
вперёд
�
назад
�
вперёд-назад
�
пл
а
мени, см
�
Выводы
�
�
��������
�
��������
�
��������
�
��������
�
��������
�
��������
�
��������
�
��������
�








Вывод:



