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Цель работы: 
определение содержания вредных примесей в воздухе производственных помещений с помощью газоанализаторов.

Порядок выполнения работы

1. Ознакомиться с имеющимися приборами, принципом действия, правилами работы с ними.

2. Ознакомиться с применяемыми в работе вредными веществами и их действием на организм человека.

3. Для работы с прибором УГ-2 подготовить стеклянные трубки, которые заполняются соответствующим порошком-индикатором. Для этого в один из концов стеклянной трубки вставляют вату (толщина прослойки из ваты не должна превышать 5 мм), а в другой –– через воронку с тонким концом насыпают индикаторный порошок. При этом ампула, из которой взят порошок, закрывается ватой. Постукиванием трубки достигается уплотнение столбика, после чего другой конец трубки тоже закрывается ватой.

4. ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ИНДИКАТОРНЫМИ ПОРОШКАМИ ОДЕЖДЫ СОБЛЮДАТЬ АККУРАТНОСТЬ И ОСТОРОЖНОСТЬ, ЗАПОЛНЯТЬ ТРУБКИ НАД КЮВЕТОЙ!

5. Просасывание исследуемого воздуха через индикаторную трубку, которая с помощью резинового шланга присоединяется к прибору УГ-2, производится после предварительного сжатия сильфона штоком.

6. Измерительная шкала помещена на органическом стекле и градуирована в мг/м 3. При проведении анализа объемы просасываемого воздуха, указанные на головке штока и шкале, как правило, должны совпадать.
Концентрацию определяемого газа находят по измерительной шкале, прикладывая нижний конец столбика окрашенного порошка индикаторной трубки к нулевому делению измерительной шкалы. Цифра на шкале, совпадающая с верхним концом окрашенного столбика порошка, указывает на концентрацию мг/м 3.По окончании анализа трубки промыть водой под краном и положить сушиться.

7.  При работе с прибором ГХ-4 применяются уже готовые индикаторные трубки с запаянными концами, которые обламываются с помощью специальной головки на приборе. Трубка вставляется в мундштук аспиратора так, чтобы стрелка на трубке показывала в его сторону. Затем сжимают мех до упора и отпускают его до полного разжатия. В случае отсутствии окраски или незначительной окраски трубки  производят несколько нажатий меха (до 10 раз). Значение концентрации газа определяется с помощью стандартных шкал, расчитанных на 100 мл. Соответствующим пересчетом следует найти концентрацию. Эти шкалы имеются на упаковочных коробках с индикаторными трубками. Концентрация должна быть выражена в мг/м 3.

8. Установить по санитарным нормам предельно допустимые концентрации определяемых паров и газов и класс опасности этих веществ, согласно ГОСТ 12.1.007-76 (табл. 1 и приложение 3).

9. Результат проведенных замеров и установленные предельно допустимые концентрации вредных веществ занести в таблицу. 2
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Рис. 1. Газоанализатор УГ-2:

1-корпус; 2-реззиновый мех сильфона; 3-пружина; 4-шток; 5-фиксатор-стопор; 6-резиновая трубка; 7-трубка с индикаторным порошком.
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Рис. 2. Химический газораспределитель ГХ-4:

1-меховой аспиратор; 2-индикаторная трубка; 3-клапан для выхода воздуха при сжатии меха. 

Результаты определения содержания в воздухе вредных паров и газов

Определяемое вещество
Объем пробы воздуха, мл
Цвет индикатора
Концентрация, мг/м3
Класс опасности ГОСТ 12.1.007-76



до определения
после определения
по УГ
по ГХ
ПДК











Вывод:










_954525900.bin

_954525803.bin

