Цель работы: экспериментально определить концентрационные пределы распространения пламени смеси метана с воздухом и ознакомиться с методом измерения концентраций горючих газов при помощи переносного газоанализатора ПГФМ «Метан».
Лабораторная установка по определению концентрационных пределов распространения пламени газо-воздушной смеси:



Состав установки:
1. Мерный цилиндр;

2. Смеситель;

3. Взрывная камера;

4. ,5.Аспираторы;

6,7,8.Краны;

9,10. Зажимы;

11. Индуктор;

12. Электроды индуктора;

13. Резиновая пробка.

Порядок выполнения:
Ознакомиться с устройством лабораторной установки, при этом краны 6,7,8 и зажимы 9,10 должны быть закрыты, а резиновая пробка 13 установлена во взрывной камере 3.

Заполнить всю систему водой: открыть кран 6, зажимы 9 и 10, после того, как взрывная камера заполниться водой, закрыть зажимы и открыть кран 8. При достижении водного столба верхнего уровня мерного цилиндра( т.е. соединения мерного цилиндра с газовоздушной линией) закрыть краны 8 и 6.

Рассчитать верхний и нижний концентрационные пределы распространения племени метана (СН
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), используя формулы (1),(2).

При экспериментальном определении НКРП для первого испытания необходимо приготовить газовоздушную смесь, исходя из заданного преподавателем ее объема, содержание горючего газа в которой соответствует рассчитанному нижнему пределу, а при определении ВКРП – вдвое меньше рассчитанного верхнего предела.
Для приготовления исследуемой газовоздушной смеси заполнить необходимым количеством горючего газа мерный цилиндр 1, открыв краны 7,8 и опустив аспиратор 4 ниже смесителя 2. Затем закрыть кран 7, открыть кран 6 и заполнить смеситель воздухом до заданного объема газовоздушной смеси. Закрыть краны 6,8 и установить аспиратор 4 в исходное положение.

Заполнить полученной газовоздушной смесью взрывную камеру 3. Для этого: открыть зажимы 9, 10 и кран 8, а после вытеснения воды из взрывной камеры смесью, закрыть кран и зажимы.

Замкнуть на 1 – 2 секунды контакты индуктора и установить наличие или отсутствия взрыва.

Если взрыва не произошло, опыт повторить, но уже с увеличенной(для определения НКРП) или уменьшенной( для определения ВКРП) на 1% концентрации газа в заданном объеме смеси. А при наличии взрыва – с уменьшенной(для определения НКРП) или увеличенной(для определения ВКРП) на 1% концентрации газа.

Т.о., экспериментально ориентировочно устанавливается нижний(верхний) концентрационный предел распространения пламени исследуемой газовоздушной смеси.

Для более точного определения нижнего концентрационного предела распространения племени подключается газоанализатор типа ПГФ2М. Для чего необходимо вынуть пробку из взрывной камеры и к свободному штуцеру пробки присоединить резиновый шланг, соединенный со штуцером «газ» на приборе(кран на ПГФ2М в положении «газ - воздух».

Согласно правилам пользования прибором на крышке ПГФ2М определить концентрацию метана в смеси с воздухом. При прокачивании прибором газовоздушной смеси следует следить за тем, чтобы уровень жидкости в смесителе не превышал контрольной отметки(красная черта), а после прокачивания необходимо перекрыть доступ газа к прибору, закрыв зажим 10.

Результат замера концентрации метана по прибору увеличить в 2 раза.

Результаты проведенных исследований занести в таблицу:

Определение концентрационных пределов распространения пламени смеси метан – воздух.

№ 
Объем смеси в смесителе, мл
Концентрация газа в смеси, %
Концентрационные пределы распространения племени ,%
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