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Цель работы:
определение весовым методом концентрации пыли в воздухе производственных помещений.
Рис.1. Лабораторная установка по определению выпыленности воздуха:

1 — камера с запыленным воздухом; 2 — аллонж с фильтром; 3 — резиновые трубки; 4 — реометр; 5 —выключатель; 6 — ручка для регулирования расхода воздуха воздуходувки; 7 — воздуходувка; 8 — ЛАТР; 9 — электродвигатель.

Порядок выполнения работы

1. Ознакомиться с устройством установки, установить выключатель 5 в положение "выключено", а ручку 6 в положение "минимум".

2. Определить массу фильтра на аналитических весах с точностью до четвертого знака и вставить его в аллонж.

3. Включить в сеть ЛАТР 8. Через 1(2 минуты выключатель 5 поставить в положение "включено".

4. Ручкой 6 установить по реометру расход воздуха (л/мин), и зафиксировать время протягивания воздуха через фильтр. Продолжительность протягивания воздуха через фильтр и его расход задается преподавателем.

5. После окончания опыта, отключить установку, вынуть фильтр, определить его массу на аналитических весах и рассчитать концентрацию пыли, содержащуюся в воздухе камеры по формуле:
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где m=m2-m1 — масса пыли, задержавшейся на фильтре, г;

m2 и m1   — соответственно масса фильтра до и после опыта, г;

v — объемная скорость (расход) воздуха через фильтр, л/мин;

t — время протягивания воздуха, мин.

6. Результаты опыта внести в таблицу 1.

7. В выводах указать соответствие физической запыленности в камере требованиям санитарных норм с указанием класса опасности применяемого вещества.

Таблица 1. Результаты определения запыленности воздуха весовым способом.
№ опыта
Масса фильтра, г
Масса пыли m, г
Расход воздуха v, л/мин
Время t, мин
Концентрация пыли, мг/м3
Класс опасности по ГОСТ 12.1.005-76


До опыта m1
После опыта m2



По результатам опыта
ПДК по санитарным нормам
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