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Цель работы:
Измерение и оценка соответствия исследуемых параметров вибрации ГОСТу 12.1.012-90.
Рис.1: Общий вид вибропреобразователя 

1 — Основание; 2 — пьеззоэлементы; 3 — гайка пружинная; 4 — крышка; 5 —масса инерционная; 6 — втулка; 7 — контакт.

Порядок выполнения работы

1. Ознакомиться с устройством шумомера ВШЗ-003 и вибропреобразователя ДН-3, принципом действия и порядком работы с ним.

2. Измерение виброскорости по общему уровню:

· Установить вибропреобразователь ДН-3 на рабочих местах: №1 — на столе; №2 — на термостате хроматографа; №4 — на компрессоре. На каждом рабочем месте произвести 3 замера, среднеквадратичное значение занести в таблицу.

Среднеквадратичное значение виброскорости Lv определяется по формуле:
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где
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— результат единичного измерения виброскорости;


m
— число измерений.

ВНИМАНИЕ! Острие щупа вибропреобразователя ДН-3 устанавливается перпендикулярно к вибрирующей поверхности и должно иметь надежный контакт с ней.

· Включить компрессор и термостат хроматографа.

· Переключатели прибора ВШВ-003 установить а положении:

Делитель dB — 1
— 80,

Делитель dB — 2
— 80,

Фильтры
— лин,

Род работы
— S,

Нажать кнопку
1kHz.

· Через 1 мин. после установления рабочего режима произвести измерение виброускорения по общему уровню. Сначала использовать переключатель — делитель dB — 1, выводя стрелку прибора в пределах верхней шкалы 0(10. Если делитель dB —1 использован полностью, в работу включить делитель dB — 2.

· Нажать кнопку "V".

· Переключая делитель dB — 2, добиться отклонения стрелки показывающего прибора в пределах верхней шкалы 0(10.

· Снять показания прибора.

· Измерение виброскорости в децибелах. Для определения результата измерения виброскорости в децибелах следует сложить показания по шкале dB  M 101 напротив загоревшегося светодиода с показанием прибора по нижней шкале -∞(10dB и затем к получившейся сумме прибавить 26дБ.

· Данные занести  в таблицу.

3. Измерение виброскорости в октавных полосах частот.

· Повторить пункты раздела 2.

· Установить перключателем “Фильтры октавные, Hz” начальный октавный фильтр — 16 Hz.

· Нажать кнопки “V”, “Фильтры октавные, Hz”.

· Завести стрелку показывающего прибора в пределах верхней шкалы 0÷10, используя только делитель ∂В-2, делитель ∂B-1 остаётся в положении, выбранном при измерении виброускорения по общему уровню.

· Снять показания приборов согласно 3 последним пунктам раздела 2.

· Произвести измерение виброскорости, используя другие октавные фильтры.

· Данные занести в таблицу.

4. Произвести измерение виброскорости локальной вибрации с выключенным компрессом (аналогично разделам 2 и 3).

 Таблица 1. Результаты определения запыленности воздуха весовым способом. 

Наименование показателя
Значение виброскорости по общему уровню, м/с 10-2
Среднеквадратичное значение виброскорости, м/с 10-2



Логарифметические уровни виброскорости, дБ



Октавные полосы со среднегеометрическими частотами, Гц



16
31,5
63
125
150
500

Нормативное значение виброскорости локальной вибрации согласно ГОСТ 12.1.012-96

5,?
3,5
2,5
1,8
1,3
0,9



120
117
114
111
108
105

Виброскорость локальной вибрации:

1. с включенным компрессором и термостатом
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2. с выключенным компрессором
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Вывод:
� EMBED Photoshop.Image.4 \s ���
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