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Цель работы:	ознакомление с методикой измерения метеорологических параметров в помещении лаборатории и проверка эффективности роботы вентиляционных установок.


Порядок выполнения работы


Определить температуру и влажность воздуха в помещении лаборатории.


Для этого необходимо заполнить стаканчик психрометра Августа чистой водой и через 10 минут записать показания термометров. В случае применения аспирационного психрометра смочить при помощи специальной пипетки резервуар термометра, обёрнутый батистом (при этом держать прибор вертикально), завести (включить) аспиратор и через 3–5 минут произвести отсчёт показаний термометров. По таблице, приложенной к прибору, определить относительную влажность воздуха.


Рассчитать по формулам (1) и (2) абсолютную и относительную влажность воздуха. Барометрическое давление определить по барометру.


Результаты измерений занести в таблицу 1.


определить производительность вентиляционной установки и кратность воздухообмена в помещении лаборатории.


Чтобы определить производительность вентиляционной установки вытяжного шкафа (L), необходимо измерить скорость воздушного потока (v) в отверстии воздухопровода и его площадь сечения.


Производительность вентиляционной установки рассчитывается по формуле (3).


Определив производительность установки, рассчитать кратность воздухообмена (К) по формуле (4).


Результаты измерений и вычислений записать в таблицу 2.


По результатам измерений сделать вывод о соответствии метеорологических условий в лаборатории санитарным нормам и дать оценку эффективности работы вентиляционной установки.


Используемые расчётные формулы и таблицы


(1)	� EMBED Equation.3  ���, 	гПа (мм рт.ст.),


где	А	—	абсолютная влажность воздуха, характеризует парциальное давление (упругость) водяных паров, находящихся в момент измерения в воздухе;


	F1	—	упругость насыщенных водяных паров при температуре (влажного( термометра, гПа (мм рт.ст.);


	k	—	психрометрический коэффициент, зависящий от скорости воздуха (v) около резервуара психрометра, при v = 1…5 м/с, k = 0,0013…0,0007;


	tc и tв�	—	показания сухого и влажного термометров, (С;


	Р	—	барометрическое давление в момент измерения, гПа (мм рт.ст.).


(2)	� EMBED Equation.3  ���, 


где	R	—	относительная влажность воздуха, %;


	F2	—	максимально возможная упругость водяных паров при температуре сухого термометра, гПа (мм рт.ст.);


(3)	� EMBED Equation.
