Типоразмеры материнских плат
Существует два основных типоразмера (форм-фактора) материнских плат AT и ATX. Эти две спецификации описывают форму и размер плат, а также расположение компонент на них. Хотя, в принципе, никаких кардинальных отличий между этими типоразмерами не существует, производители материнских плат выпускают по две модификации каждой платы - в формате AT и ATX. 

AT форм-фактор

АТ форм фактор бывает двух модификаций - AT и Baby AT. Они отличаются по размеру. Размер полноразмерной AT платы достигает до 12" в ширину, а это значит, что такая плата вряд ли поместится в большинство сегодняшних корпусов. Монтажу такой платы наверняка будет мешать отсек для дисководов и жестких дисков и блок питания. Кроме того, расположение компонентов платы на большом расстоянии друг от друга может вызывать некоторые проблемы при работе на больших тактовых частотах. Поэтому после материнских плат для процессора 386, такой размер уже не встречается. 

Преобладающими на сегодняшний день являются платы формата Baby AT. Конечно, эта тенденция будет изменяться с внедрением плат формата ATX, но пока Baby AT достаточно популярен из-за большого количества уже выпущенных Baby AT плат. Размер платы Baby AT 8.5" в ширину и 13" в длину. В принципе, некоторые производители могут уменьшать длину платы для экономии материала или по каким-то другим причинам. Для крепления платы в корпусе в плате сделаны три ряда отверстий. 

Все AT платы имеют общие черты. Почти все имеют последовательные и параллельные порты, присоединяемые к материнской плате через соединительные гребенки. Они также имеют один разъем клавиатуры, впаянный на плату в задней части. Гнездо под процессор устанавливается на передней стороне платы. Слоты SIMM и DIMM находятся в различных местах, хотя почти всегда они расположены в верхней части материнской платы. 

ATX форм-фактор

Форм-фактор ATX был предложен фирмой Intel в 1995 году. С тех пор он постепенно набирает популярность. К настоящему моменту почти все платы для процессоров Pentium II и Pentium Pro выпускаются в формате ATX, а многие платы под Pentium имеют ATX версии. 

Введение нового формата главным образом обуславливается моральным устареванием Baby AT, который уже не может обеспечить новые потребности и преодолеть ряд проблем. Именно недостатки AT были приняты во внимание при разработке типоразмера ATX. 
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Новые возможности:

· Интегрированные разъемы портов ввода-вывода. На всех современных платах порты ввода-вывода являются интегрированными, поэтому вполне естественным выглядит решение поместить их разъемы на плату. Это уменьшает количество соединительных проводов, увеличивая надежность, и облегчает сборку. 

· Интегрированный разъем мыши PS/2. 

· Уменьшенное расстояние между платой и дисками. Плата формата ATX как бы повернута на 90 градусов, поэтому IDE-разъемы и разъем контроллера дисководов находятся рядом с самими устройствами. Это позволяет сократить длину используемых шлейфов, тем самым повысив надежность системы. 

· Уменьшенный контакт процессора с платами. Гнездо процессора перемещено с передней части платы на заднюю, рядом с блоком питания. Это позволяет устанавливать в слоты расширения полноразмерные платы - процессор им не мешает. 

· Удобный соединитель питания. Теперь он один с 20 штырьками, вместо двух. Кроме того добавлена возможность управления материнской платой блоком питания. 

· Лучшие условия для охлаждения. Блок питания корпуса ATX засасывает воздух внутрь. Таким образом, пыль не попадает на материнскую плату, а воздух из блока питания обдувает процессор. 

· Напряжение 3.3 В. Теперь напряжение питания 3.3 В, используемое для всех современных процессоров поступает из блока питания. В AT-платах для его получения использовался стабилизатор, установленный на материнской плате. В ATX-платах необходимость в нем отпадает. 

Важным аргументом в пользу применения ATX-корпусов является тот факт, что в корпус формата ATX можно установить и Baby AT-материнскую плату. 

LPX

Типоразмер материнских плат для низких корпусов SLIM. В них платы расширения устанавливаются не перпендикулярно материнской плате, а параллельно, посредством елочки. 

NLX
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Недавно корпорация Intel предложила новый стандарт для производства компьютеров. Этот стандарт, включающий и декларирование типоразмеров материнской платы, можно смело назвать революционным - в выпускаемых компьютерах теперь не будет кабеля, идущего от блока питания к самой материнской плате. Это достигается благодаря внедрению специального разъема, получившего название NLX Riser Connector. В этот разъем, непосредственно примыкающий к блоку питания и вставляетсмя материнская плата. Кроме шины питания разъем содержит и информационную шину. Таким образом, после установки материнская плата автоматически оказывается подключенной и к питанию и к шинам ISA и PCI, разъемы которых расположены выше Riser Connector. Всего в системе предусмотрено два разъема PCI, расположенных внизу, и два разъема ISA сверху. Справа в верхнем углу расположены первичный и вторичный разъемы контроллеров IDE. Ниже их вмонтирован разъем для дисковода. На ризер-карте (riser card) также предусмотрено место для подключения сетевой карты, CD-Audio, универсальной шины USB. 
Новые возможности:

· Возможность легкой замены материнской платы. Кабели не подключаются непосредственно на материнскую плату и не мешают ее замене. Разъемы PCI и ISA также теперь расположены отдельно от материнской платы на ризер-карте. 

· Обеспечивается легкий доступ к шлейфам при замене или установке новых устройств. Кроме этого, устраняется уже ставший привычным для любого пользователя хаос с кабелями благодаря тому, что теперь все они подсоединяются к стационарной ризер-карте. Новая конструкция позволила существенно сократить длину шины IDE и кабеля для подсоединения дисковода. 

· Упрощение крепления материнской платы. По стандарту NLX предлагается прикрепить к материнской плате специальные направляющие, которые и обеспечивают легкую установку платы в системном блоке. Окончательно плата закрепляется в блоке с помощью специального зажима с эксцентриком. Такая конструкция позволяет просто и с минимальным усилием вставить плату в разъем на ризер-карте и зафиксировать ее в этом положении. 

· Легкий и удобный доступ к оперативной памяти при ее замене или модификации. 

· Улучшенное охлаждение всех компонентов на плате и, в первую очередь процессора. Высокоэффективная система охлаждения, удовлетворяющая предложенному стандарту, позволяет обходиться только радиатором для некоторых типов процессорных элементов. В отличие от предыдущих моделей системных блоков, в которых устанавливался вытяжной вентилятор на задней панели блока, стандарт NLX предполагает установку притяжного вентилятора, расположенного на передней панели. Этим достигается гарантированный воздушный поток для охлаждения основных электронных компонентов системного блока. 

Конструкция компьютера становится все более простой. Cтандарт NLX практически превращает компьютер в устройство, состоящее всего из двух элементов - материнской платы и корпуса со стандартными разъемами для связи с внешними устройствами.
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Чипсет Intel 440BX
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Спустя полгода с появления революционного чипсета Intel 440LX, в котором был впервые применен ускоренный графический порт AGP и поддерживалась память SDRAM, 15 апреля Intel собирается выбросить на рынок свой новый продукт - набор логики Intel 440BX. Выпуск этого набора микросхем ознаменует начало нового этапа в развитии Slot 1-систем, это будет эра наращивания частоты системной шины, которая уже на протяжении нескольких лет задержалась на отметке 66 МГц. Новый чипсет Intel 440BX предназначен для материнских плат для процессора Pentium II и поддерживает внешнюю частоту (системной шины) 100 МГц. На этой частоте работает, в частности, системная память. 

Собственно, в официальной поддержке 100-мегагерцовой шины и заключается основное отличие интеловских чипсетов 440LX и 440BX. 

Характеристика Intel 82440BX AGPSet

· Процессор 

· Поддержка всех Slot-1 процессоров Pentium II 

· Возможность двухпроцессорности, поддержка SMP 

· Поддержка памяти типа EDO RAM и SDRAM 

· Максимально поддерживается до 512 МБайт SDRAM или 1024 Мбайт EDO RAM 

· Временная диаграмма для EDO RAM 5-2-2-2 (при внешней частоте 66 МГц) 

· Временная диаграмма для SDRAM 5-1-1-1 (при внешней частоте 66 МГц) 

· 64-битная шина памяти 

· Поддержка ECC 

· PIIX4 IDE-контроллер 

· Чип 82371AB 

· Поддержка Bus Mastering 

· Поддержка UltraDMA 

· Работа в режимах PIO Mode 5/DMA Mode 3 

· Синхронный интерфейс PCI 

· Поддерживается 30 и 33 МГц на шине PCI 

· Соответствие спецификации PCI 2.1 

· Power Management 

· Соответствие PC97 

· Ускоренный графический порт AGP 

· Поддерживается AGP 1х/2x mode (66/133 МГц) 

· Поддержка Unified Memory Architecture отсутствует 

· Поддержка USB 

· 1 x 492-pin BGA чип 82443BX 

· Поддерживаемые частоты системной шины 66 и 100 МГц 
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Благодаря разгону, и на 440LX можно было получить 75, 83 или даже 92 МГц внешней частоты, но 440ВХ поддерживает 100 МГц официально, а путем разгона частота шины повышается до 103, 112, 133 МГц: основные производители материнских плат предоставят нам такую возможность. 

Здесь следует заметить, что поскольку кеш второго уровня в Pentium II работает на 1/2 от частоты самого процессора, то разгон системной шины на нем никак не сказывается. Однако же, благодаря этому факту, выпускаемые сейчас Pentium II смогут легко работать на шине 100 МГц. При этом применяемые сейчас Intel меры против разгона - наличие только одного коэффициента умножения - действия не возымеют. Правда, при этом эффект от такого разгона будет несколько ниже, чем при аналогичных действиях с Socket-7 чипами. 

Раз так, то попробуем разобраться, какие преимущества может в действительности дать новый интеловский набор микросхем. 

Во-первых при использовании 440LX не гарантировалось, что при частоте шины более 66 МГц система будет работоспособна. Проблема заключалась в том, что для получения несущей частоты на шине PCI использовался делитель 2 относительно шины и при установке внешних 75 МГц, на PCI получалось 37,5 МГц, что на 15% выше стандарта, при установке внешних 83 МГц - на PCI было 41,5 МГц, то есть выше нормы на 25%. При этом многие PCI-карты, в особенности SCSI-контроллеры, теряли свою работоспособность. Теперь таких проблем не будет. Хотя, при этом периферия разгоняться не будет совсем, и скорость видео и жесткого диска при разгоне не возрастет. Так что еще стоит подумать, если Вы нацеливаетесь на разгон, нужен ли Вам BX. 

Чипсет Intel 440BX поддерживает кроме делителя 2 для PCI еще и делитель 3, который применяется на внешних частотах выше 100 МГц включительно. Так что если, все-таки материнская плата позволяет установить 75 и 83 МГц, то по сравнению с 440LX Вы ничего не потеряете. Однако, некоторые LX-платы имели установку 92 МГц. Такого с BX пока не будет. А дальше, кто знает? 

Второе, на этот раз неоспоримое преимущество 440BX, заключается в том, что этот чипсет будет поддерживать все выходящие процессоры Deschutes с большими внутренними частотами. 

Однако и существующие в настоящее время Pentium II-процессоры будут работать на материнских платах с набором логики Intel 440BX, что немаловажно. Это возможно, так как частотозависимый L2-кеш в Pentium II тактуется от внутренней частоты, а не от шины. 

Однако, официально, системную шину 100 МГц у чипсета i440BX смогут использовать только процессоры Pentium II 350, 400 МГц и выше. Дело в том, что только эти процессоры выдают специальный сигнал, который заводится на чипсет, и по которому он отличает эти процессоры. Поэтому на правильных материнских платах, полностью соответствующих интеловской спецификации перемычками выставляется только умножение, а внешняя частота определяется по этому сигналу. Такие материнские платы делает сам Intel и, например, Tyan. Многие же китайские и тайваньские производители этот сигнал не разводят, и такие платы имеют возможность разгона системной шины с 66 до 100, 112 или даже 133 МГц для всех процессоров. Это, например, ASUS или ABit. 

Что же станет с производительностью? Те тесты, которые мы проводили с Socket-7-процессорами, на предмет исследования эффективности 100-мегагерцовой шины, показали 15-процентный прирост производительности на одинаковых внутренних частотах, но с внешними 66 и 100 МГц. Но не надо забывать о том, что используя 100 МГц на Socket-7, мы разгоняем и внешний кеш. В 440ВХ, L2-кеш не ускоряется, поэтому прирост производительности при применении 100-мегагерцовой шины составит, по нашим оценкам, не более 7%. Возможно, некоторые материнские платы на чипсете ВХ будут иметь недокументированно-устанавливаемую частоту 150 МГц. Если так, то прирост может оказаться побольше. Но в любом случае, не забывайте, что уже через год будет вовсю применяться системная шина 200 МГц, которая будет поддержана процессором Katmai, что вполне возможно благодаря новому типу памяти RAMBUS, которая способна работать на такой частоте. 

Пока же, проблема с памятью приобретает особый вес и не может быть обойдена. Дело в том, что существующая сейчас память работает на 100 МГц с большим трудом. Intel хочет добиться внедрения спецификация PC100 на память, которая требует специально изготовленных модулей. Однако, наши эксперименты показали, что на 100 МГц может прекрасно работать любая память со временем доступа 7 нс или брендовая память со временем доступа 10 нс. Правда, тут есть одна тонкость. Спецификация PC100 требует наличия SPD на модуле. При его отсутствии, система может не работать вовсе, примерно как сейчас это делают интеловские платы на чипсете 440LX. Но, к счастью, SPD используется не чипсетом, а BIOS, который, в принципе, может к SPD и не обращаться. Так что в этом вопросе вся надежда на производителей материнских плат, чтобы они не начали рьяно исполнять интеловскую рекомендацию. 

Так что ничего революционно нового в Intel 440BX нет. А вот что действительно интересно, это новый IDE-контроллер PIIX6, который появится через несколько месяцев. А это Firewire и UltraDMA-66. 
</div>Высокая мода чипсетов от Intel: i440GX и i450NX
Intel – злой монополист? Ах, так, да? Ну, сами и напросились! Теперь только держитесь! Теперь вам будет "честная конкуренция"! На рынках, куда Intel раньше и не ходил. И, большие сервера, и дешевые PC. И много-много разных и несовместимых друг с другом решений... Ну чем не разнообразие? 

Великое расщепление

В течении последних двух лет, незаметно и постепенно, возникла абсолютно не свойственная ранее Intel трещина, а, точнее, две. Ранее, разделяя свои продукты, как правило, все одного поколения, лишь тактовыми частотами, Intel оставлял возможность постепенного перевода компьютера из одного класса в другой. Помнится, хорошая рабочая станция на базе i486DX2-66 вполне могла превратиться в сервер, путем наращивания памяти, объема кэша и установки производительного по тем временам SCSI адаптера для шины VLB, или наоборот, быть опущенной в ранг офисного PC, путем замены процессора на i486DX-33 и удаления этого самого кэша вообще, чем и достигалась трехкратная разница в производительности... Но те времена остались далеко позади, и сегодня перед нами несколько четко ограниченных типом процессора и чипсетом категорий: 

· Basic PC – основной уровень – семейство Celeron, пока еще на шине Slot 1, но вскоре это будет исправлено новым Socket, созданным специально для следующего поколения Celeron – процессора с кодовым названием Mendocino. Чипсет – i440EX. Позже выйдет его модифицированный вариант, со встроенной i740 видеокартой. 

· Workstation PC – рабочая станция – здесь царит Pentium II и процессорная шина Slot 1, теперь уже в 100 МГц варианте. Мир AGP и PC100 SDRAM. Чипсеты i440LX и постепенно вытесняющий его i440BX (вытесняющий в дальнем зарубежье). 

· Entry, Midrange Server – сервер базового уровня – здесь и начинается тема этой статьи, вместе с появлением нового ориентированного на серверные применения варианта Pentium II - процессора Xeon (читается Зион, но у них, а у нас, как впрочем и в Греции, эта буква всегда называлась "Кси"). Новый картридж и Slot 2. Чипсет i440GX – серверный вариант i440BX. 

· High Server – мощный сервер – все тот же Xeon, но, как правило, с большим объемом L2 кэша – 1 Мб и новый серверный чипсет i450NX. 

В этом материале мы поговорим о последних двух строчках этого списка, о чипсетах i440GX и i450NX, в некотором роде являющихся "Пред-А-Порте" и "Высокой Модой" соответственно. Но, сперва, речь пойдет о манекенщице. 

Intel Pentium II Xeon

Представим, на минуту, что мы пишем о моде, и пришли к, скажем, Живанши, с просьбой дать нам на время один из костюмов его новой коллекции, чтобы мы его поносили недельку, а затем написали о нем свои впечатления… Правильно, убегать надо заранее, не дожидаясь ответа. Так и у меня, к сожалению, не было возможности протестировать Xeon собственными руками (пока). Поэтому, я ограничусь перечислением его отличий от Pentium II, не поднимая пока вопроса об их оправданности. 
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PRIVATE "TYPE=PICT;ALT=Intel Pentium II Xeon"Итак, самое первое, что бросается в глаза – это размер. Картридж нового процессора как минимум в два раза выше. Разумеется, сделано это вовсе не для пущей солидности, скорее подобный размер диктуется содержимым. Внутри расположены: вариант кристалла Deschutes, выполненный по технологии 0.25, Vcc=2 вольта, в стандартном корпусе, новый кэш второго уровня, способный работать на полной частоте процессора (сейчас это 400 МГц), причем это одна (512 Кбайт) или две (2*512 Кбайт) микросхемы, практически в таком же корпусе, как и сам процессор. Дело в том, что работающий на такой скорости кэш рассеивает тепла ничуть не меньше, чем сам кристалл процессора, и требует металлической крышки на корпусе для достаточного теплоотвода. Процессор рассеивает 30 или 38 Ватт тепла в штатном режиме работы (кэш 512 Кбайт и 1Мбайт соответственно). Когда картридж собран, крышки всех микросхем касаются металлической стороны картриджа, на которую в свою очередь крепятся радиатор и вентилятор. Кроме процессора и кэш памяти второго уровня на плате картриджа находятся: PIROM (Processor Information Read Only Memory) – микросхема ПЗУ с зашитой в ней информацией о частоте, модели, размере кэш памяти и версиях различных компонент процессора, SEEPROM (Scratch Electric Erasable Programmable Read Only Memory) – микросхему с перезаписываемой "пользовательской" (например, производителя сервера) информацией и микросхему интерфейса с тепловым датчиком расположенном на самом кристалле процессора. Все эти компоненты объединены последовательной шиной SMBus (System Management Bus) и могут быть опрошены программно, например BIOS'ом, через чипсет, включающий в себя контроллер этой шины. Надо отметить, что подобная мера вовсе не является защитой от разгона, так как производители материнских плат всегда могут скорректировать BIOS, допустив установку не предназначенных для данной модели процессора параметров. Как большинство из них и поступает в случае с модулями памяти DIMM, содержащими информацию о скоростных и электрических параметрах памяти. Не менее кардинальным, чем кэш, отличием от Pentium II является новая FSB (Front Side Bus – внешняя шина самого процессора), известная как Slot 2. Правда, если уж быть точным Slot 2, как и Slot 1, это спецификация на разъем, шину и геометрию картриджа, а также на электрические и термальные параметры шины и процессора. Процессор поддерживает Extended Server Memory архитектуру, которая позволяет программно и аппаратно адресовать объем памяти превышающий 4 Гбайта (64 Гбайта в случае Xeon), и была впервые применена в процессорах Pentium Pro. Возможны SMP конфигурации до восьми процессоров, без дополнительных схемных решений (Pentium II – максимум 2 процессора). 

Чипсет i440GX
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PRIVATE "TYPE=PICT;ALT=i440GX"Ну вот, мы оглядели нашу модель, теперь пора примерять платья. Речь пойдет о первом герое нашей статьи – чипсете для рабочих станций среднего и высокого уровня i440GX AGPset. Как и многие другие, этот чипсет состоит из двух микросхем, модификации уже известного нам по TX, LX и BX чипа PIIX4 (PCI ISA IDE Xcelerator 4) и, собственно, самого GX (82443GX Host Bridge/Controller). Как и его предшественники, построен он по модной ныне архитектуре QPA (Quad Port Architecture) и представляет собою коммутатор между четырьмя интерфейсами: AGP, PCI, FSB и шиной памяти.
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PRIVATE "TYPE=PICT;ALT=i440GX Block diagram"
Немного подробнее: 

· FSB: Slot 1 и Slot 2 процессоры с внешней частотой (64 битной) шины 100 МГц. Поддержка отложенных транзакций и SMP для двух процессоров. Режим 66 МГц больше не поддерживается (частота PCI всегда равна частоте FSB/3). 

· AGP: 1x (66 МГц) и 2x (133МГц) режимы, возможно только одно AGP устройство. 

· PCI: спецификация версии 2.1 (32 бит, 5.5 и 3.3 вольта, 33 МГц), и все возможности известные еще со времен i430TX чипсета. 

· MEMBUS: До 8 банков 100 МГц SDRAM памяти (4 разъема 16, 64, 128 и еще не выпускаемые серийно 256 Мбит чипы на одно- и двухбанковых модулях DIMM). Итого - 16 Мбайт - 2 Гбайта памяти с поддержкой коррекции ошибок (ECC – Error Correction Codes). Первое серьезное отличие от LX и BX чипсетов, если не считать поддержки необходимых для Slot 2 уровней логических сигналов. 

После всего вышеперечисленного встает вопрос: а собственно чем этот чип лучше i440BX, с точки зрения нас, простых пользователей, не планирующих в ближайшее время устанавливать в свой компьютер 2 Гбайта памяти или переходить на процессор Xeon стоимостью две тысячи долларов? А ничем, собственно говоря, не лучше. Просто он изначально предназначен для владельцев мощных рабочих станций на основе Xeon'а. Его поддержка - и есть главная и кардинальная функция этого чипсета, а 2 Гб памяти станут нормальным явлением еще не скоро, даже в мире рабочих станций. Вот крупные сервера - это другое дело, но для них предназначен второй герой нашей статьи i450NX. 

Интересно, что подобный чипсет является очень ярким примером "разделительской" политики Intel: не имея принципиальных отличий от BX, он четко проводит грань между платформами, предназначенными для Pentium II и Xeon. Сейчас, эта грань подчеркнута даже ценою чипсета. Сложно сказать что-то по поводу его положения на рынке, не имея пока этого самого рынка в наличии. Ведь, традиционно, понятие "рабочая станция" ассоциировалось с Sun, Hewlett Packard, Silicon Graphics или Digital, а слово Intel до сих пор (как правило) звучало вместе с PC. Не будем загадывать, время покажет, что выберут для своей работы серьезные проектировщики и ученые – мощный и дорогой PC на базе Xeon или традиционные (и не менее дорогие) Alpha Stantion... 

Чипсет i450NX
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PRIVATE "TYPE=PICT;ALT=i450NX"Итак, второй герой нашей статьи - чипсет i450NX PCIset. Это действительно новый набор, имеющий собственную оригинальную архитектуру, нацеленную на достижение максимальной производительности в системе с несколькими процессорами. Первое, что бросается в глаза – это отсутствие слова AGP в названии чипсета. Дело в том, что AGP была разработана как недорогое решение, более быстрое, чем стандартный PCI 32 бит / 33МГц и предназначенное для одного конкретного применения – обеспечения необходимого для графического ускорителя потока данных. Вряд ли сервер стоимостью $100000 будет использоваться для графических целей, пусть даже не игровых как обычная однопользовательская рабочая станция. Зато основные характеристики вполне под стать назначению этого набора: 

· Поддержка до 4-х (с применением специальных расширителей до 8) Slot 2 процессоров 

· Поддержка полной 36 битной адресации 

· До 8 Гбайт памяти, DIMM 50 и 60 нс, 3.3 вольт, 16- и 64- мегабитные чипы, память устанавливается блоками по 64 Мбайта 

· Чередование обращений к памяти, с четырьмя банками 

· До четырех шин PCI 32 бита, 33 МГц или до двух PCI 64 бит 

· Хорошая зависимость производительности от числа процессоров (производительность возрастает до 3.5 раз при четырех процессорах) 

· Чередование обращений бас-мастер карт к памяти 

· До 6 мастеров и до 10 карт на каждой PCI шине 

· Коррекция ошибок (ECC) на шине памяти и FSB 

· Диагностика ошибок (Parity) по всем сигналам PCI 

· Предвыборка данных при чтении из памяти (вот это действительно ново) 

За подобные возможности естественно приходится расплачиваться ценою, рассеиваемой чипсетом мощностью и количеством чипов, из которых он состоит. Рассеивается 30 ватт тепла (только чипсет, не считая памяти и процессоров). Набор состоит из чипов четырех типов: 

· 82451NX Memory and I/O Bridge Controller (MIOC) – самый "главный" чип, коммутатор 

· 82454NX PCI Expander Bridge (PXB) – контроллер шин PCI (две 32 бит или одна 64) 

· 82452NX RAS/CAS Generator (RCG) – генератор сигналов управления памятью 

· 82453NX Data Path Multiplexor (MUX) – мультиплексор данных памяти 

Причем, первый из них как правило один (возможны конфигурации с двумя наборами на одной плате, для поддержки 8 процессоров, но они требуют специальных заказных чипов), контроллеров шин может быть два, а генераторов сигналов и мультиплексоров до четырех, в зависимости от количества поддерживаемой памяти. Реальная скорость считывания из памяти с 4-х кратным чередованием 1.067 Гбайт/сек, что несколько превышает предельную пропускную способность FSB Xeon. Сделано это не зря, четыре PCI шины способны одновременно затребовать до 400 Мбайт/сек. Возможна установка на одну из PCI шин PIIX4, для обеспечения совместимости с PC архитектурой и периферией.
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Этот чипсет "высокого полета", несомненно, найдет своих покупателей, пускай не очень многочисленных, но достаточно богатых. До последнего времени все сервера подобного класса строились на базе процессоров Pentium Pro, так как только для них существовал предшественник NX – серверный чипсет i450GX (не путать с i440GX) и большинство подобных систем уже морально устарело и требует замены. Intel не торопился с разработкой NX по одной простой причине: моральное старение мощных серверов происходит гораздо медленнее, нежели привычных нам PC и достаточный спрос на подобные решения появился только сейчас. А в случае дорогого и "штучного" товара, как известно, торговля без достаточного спроса невыгодна вдвойне. 

AGP или PCI64 и прочее

Многие люди недоумевают, почему шина AGP, обладающая вдвое большей, нежели PCI 64 бит, пропускной способностью, не приходит на замену PCI. Дело в том, что AGP нельзя назвать полноценной шиной, с точки зрения возможностей шин класса PCI. Не поддерживаются многочисленные прерывания, захват шины, арбитраж, множество мастеров. AGP обладает своей рекордной пропускной способностью только в одну сторону, от процессора к карте, обратно данные пересылаются со скоростью обычного PCI (132 Мбайт/сек). Есть несколько интересных расширений, направленных на поддержку логической адресации памяти процессора, но они пригодны лишь для графических применений, таких, как хранение текстур в основной памяти компьютера. PCI 64 представляет собою полностью совместимую с PCI шину, с возможностью передачи 64-битовых слов, если это позволяют обе обменивающиеся в данный момент стороны (карта и карта или карта и процессор - с точки зрения PCI нет никакой разницы). В дорогих рабочих станциях уже применяется новый вариант PCI 64 – 66 МГц вариант, обладающий равной AGP пропускной способностью и всеми возможностями PCI. Именно эта шина способна, через несколько лет, стать стандартом для персональных компьютеров и заменить обычный и уже недостаточно производительный PCI. 

Еще одним интересным моментом видится разрабатываемый в данный момент Intel PIIX6. Это не просто новая PC-переферия, это смертный приговор шине ISA, который, впрочем, все никак не приведется в исполнение. А подписан он был в начале 1998 года, когда был впервые опубликован проект стандарта PC98 без шины ISA вообще. Но многие производители традиционных карт не желают переходить на PCI, взять, например, модемы или цифровые и аналоговые интерфейсы и контроллеры. А вот звуковые карты уже сдались, уже совсем скоро, производство ISA звуковых карт прекратится навсегда. Очередь за модемами? 
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