Технические требования


Внешний вид�
Цилиндрические таблетки зеленовато-желтого цвета�
�
Массовая доля цинка в пересчете на ZnO %�
55,5(1�
�
Массовая доля хрома шестивалентного, в пересчете на CrO� EMBED Equation.3  ��� %�
34(1�
�
Массовая доля железа в пересчете на Fe� EMBED Equation.3  ��� O� EMBED Equation.3  ���, %  не более (Лучше отсутствие)�
-0,03�
�
Массовая доля суммы щелочных металлов  в пересчете на K� EMBED Equation.3  ���O, % не более�
0,05�
�
Массовая доля общей серы цинка в пересчете на SO� EMBED Equation.3  ���, % не более�
0,07�
�
Размеры таблеток, мм�
�
�
диаметр�
9,0(0,3�
�
высота�
8,0(0,8�
�
8.Насыпная плотность кг/л нее более�
2,1�
�
9.Прочность на раздавливание по  образующей, кгс/см� EMBED Equation.3  ��� не менее�
20�
�
Катализатор алюмоцинк хромовый ТУ 38. 102 133-85. Мы его испытали в 4(5 колонах работающих под давлением до 320 кгс/ см� EMBED Equation.3  ���, но у него маловата прочность. 


�
Катализатор СМС-4 ТУ 113-05-5504-78


Настоящие технические условия распространяются на цинкхромовый катализатор, приготовленный из окиси цинка и хромового ангидрида с атомным соотношением цинка к хрому 2:1 и предназначен для получения технического метилового спирта из водорода и окиси углерода при давлении более 200 атмосфер и температуре от 320 до 400� EMBED Equation.3  ���С.


Катализатор выпускается в не восстановленном или восстановленном виде в форме цилиндрических таблеток; цвет не восстановленного - зеленовато-желтый, восстановленного - зеленовато-серый.


Технические требования 


Катализатор цинк-хромовый синтеза метанола СМС-4 должен изготовляться в соответствии с требованиями настоящих технических условий по технологическому регламенту, утвержденному в условном порядке.


По физико-химическим показателям катализатор СМС-4 должен соответствовать нормам указанным в таблице.


Таблица 1.


Наименование показателя�
Норма�
�
�
Восстановленный, с государственным Знаком качества�
Невосстановленный�
�
Массовая доля цинка в сухом продукте в пересчете на ZnO, %�
67(1�
57(1�
�
Массовая доля хрома шестивалентного в сухом продукте в пересчете на CrO� EMBED Equation.3  ���, %�
0,1�
34(1�
�
Массовая доля хрома трехвалентного в сухом продукте в пересчете на Cr� EMBED Equation.3  ���O� EMBED Equation.3  ���, %�
31(1�
не норм.�
�
Массовая доля вольфрама в пересчете на      O� EMBED Equation.3  ���, % (факультативно)�
0,05-0,10�
0,05-0,10�
�
Массовая доля железа в пересчете на Fe� EMBED Equation.3  ���O� EMBED Equation.3  ���, % не более�
0,04�
0,02�
�
Массовая доля суммы щелочных металлов в пересчете на K� EMBED Equation.3  ���O, % не более�
0,04�
0,03�
�
Массовая доля серы общей в пересчете на S O� EMBED Equation.3  ���, %  не более�
0,01�
0,07�
�
Массовая доля кислотонерастворимого остатка, %  не более�
3,0�
2,5�
�
Размер таблеток, мм:�
�
�
�
а) диаметр�
9,0(0,3�
9,0(0,3�
�
высота�
7,8(0,8�
8,0(0,8�
�
б) диаметр�
9,0(0,3�
9,0(0,3�
�
высота�
4,9(0,5�
5,0(0,5�
�
в) диаметр�
6,9(0,2�
7,0(0,2�
�
высота�
5,9(0,6�
6,0(0,6�
�
г) диаметр�
5,0(0,2�
5,0(0,2�
�
высота�
4,9(0,5�
5,0(0,5�
�
Насыпная плотность кг/л, не более�
2,0�
2,0�
�
Прочность на раздавливание по образующей в статических условиях, кг/ см� EMBED Equation.3  ���, не менее:�
�
�
�
a) определенная по п.4.12 средняя�
30�
20�
�
б) определенная по п.4.13 средняя�
140�
45�
�
минимальная- от значения средней прочности по п.11.п.п.“б”, % ,не менее


�
50�
50�
�
Активность,�
�
�
�
мл 
